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Design Lab Construction 

Inicia hace más de 15 años, especializándose en diferentes ám-
bitos de la ingeniería civil, mecánica y electrónica como la elab-
oración de proyectos ejecutivos, arquitectónicos, realidad virtu-
al, planos constructivos de taller y montaje, supervisión de obra, 
topografía, mecánica de suelos, geotecnia, urbanismo, montaje y 
diseño conceptual de estructuras metálicas y de concreto.

Ejecutando proyectos llave en mano, análisis, diseño y construc-
ción con un enfoque innovador por medio de simulación de prototi-
pos a escala mediante pruebas de laboratorio.

Elevator Pitch

· Aviación y transporte

· Minería

· Comercial

· Cultural e Institucional

– 11 Sectores de Mercado

+133
Obras ejecutadas

+ 1000
proyectos de Ingenieria
y estudios desarrollados

+40
Ingenieros y
profesionales.

1º Túnel
de viento en el norte
del país.

+ 15 años
de experiencia.

· Educación

· Gobierno

· Salud

· Sector Deportivo

· Residencial

· Estructuras especiales

· Deportivo

¿Quiénes Somos?

VIII – Multifísica experimental de 
campo y/o laboratorio y simulación de 
multifísica por computadora.

IX – Ingeniería de puentes.

X – Ingeniería de costos.

XI – Servicios de modelado,
animación y realidad virtual.

XII – Túnel de viento y laboratorio de 
estructuras.

XIII – Análisis, diseño y construcción 
de tanques.

XIV – BIM (Building Information
Modeling).

XV – Físico-Matemáticas Aplicadas.

XVI – Concreto premezclado.

XVII – Precolados y Presforzados.

XVIII – Diseño, producción y comer-
cialización de productos e innova-
ciones. startup

XIX – Modelade 3D con Escaner 
FARO FOCUS PREMIUM

XX – Inteligencia artificial, IT, big data, 
cloud and devops e Instate Invest-
ments

XXI – Building Information Modeling: 
BIM  /  Modelado de Información de 
Construcción

I – Análisis , Evaluación, Auditoria y 
Peritaje de Ingeniería, Procura y Con-
strucción de proyectos de inversión.

II – Gerencia de proyectos, EPC, 
EPCM.

III – Construcción.

IV – Diseño y montaje de instala-
ciones mineras.

V – Estudios de Ingeniería civil.
 
VI – Mecánica de suelos, rocas y 
geotecnia.

VII – Proyectos y construcciones de 
ingeniería civil, mecánica y 
electrónica.

– 21 Servicios de diseño y construcción:
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/ Nuestra idea

La prestación de un servicio a la industria a 
través del empleo de equipos y herramien-
tas de tecnología de vanguardia para la 
simulación y medición de resistencias, es-
fuerzos y/o comportamientos a que se som-
eterán los diseños concebidos en proyec-
tos de construcción en acero y concreto. 
Equipos tales como túnel aerodinámico 
subsónico de viento, mesas vibratorias, 
equipos de carga axial, flexión, torsión, 
etc.

/ ¿Por qué?

Cada día se requieren edificaciones más 
grandes, funcionales y complejas, las 
cuales deberán estar soportadas con estu-
dios previos de ingeniería, así como prue-
bas de simulación en laboratorio con el 
empleo de equipos tales como el túnel de 
viento y otros. Así como la cada vez may-
or exigencia por parte de las autoridades 
para la aprobación de estos proyectos.

/ Nuestra Visión

Ser una empresa científica de la más alta 
tecnología en análisis estructural de labo-
ratorio. Ser reconocido como una empresa 
líder, innovadora y actualizada en el análi-
sis matemático y de laboratorio de la inge-
niería moderna.

Más sobre Nosotros.

/ Nuestro Objetivo

La prestación de servicios profesionales de 
calidad en el campo de la ingeniería que 
sean suficientes para mantener una planta 
laboral de profesionales y generar los in-
gresos para el crecimiento sustentado de 
la empresa y convertirla en líder y al mismo 
tiempo prestar un servicio el cual en este 
momento no está disponible en la región.

/ Nuestra Misión
 
Estructuras científica y  tecnológicamente 
sustentadas, prestando servicios de inge-
niería   integral y de óptima calidad para el 
aseguramiento y eficacia de la inversión de 
los proyectos en nuestra región y en nues-
tro país.

Auditoría de
Construcción

–
Auditoría Interna

Contabilidad y Control Forense
Análisis y Evaluación de Negocios

¿Por qué una auditoría?

En México se cuenta con un reglamento de construcciones 
adecuado y moderno, sin embargo es la falta de ética profe-

sional de parte de algunas empresas y contratistas lo que lleva 
a la posible pérdida de capital del cliente sin que este sea 

consciente de ello.
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Evaluar un proyecto de inversión consiste 
en determinar, mediante un análisis de cos-
to-beneficio, si genera o no el rendimiento 
deseado para entonces tomar la decisión de 
realizarlo o reevaluarlo.

Las gerencias de proyectos tienen la tarea de garantizar que 
todas las partes realicen las tareas solicitadas, que se siga un 
plan seguro de proyecto bajo leyes y reglamentos. Una audi-
toría de construcción asegura que las gerencias de proyectos 
estén haciendo su trabajo correctamente, y es el ultimo eslabon 
de la cadena de revision.

Análisis , Evaluación, Auditoria y Peritaje 
de Ingeniería, Procura y Construcción de 
proyectos de inversión.

MODELOS DE
NEGOCIOS

ANALISIS DE 
TENDENCIAS Y 
GRANDES BAS-
ES DE DATOS.

ANÁLISIS
FINANCIERO

DE INTERESES

PLANEACIÓN
FINANCIERA

VALOR
PRESENTE

NETO

ARBOL
DE DECISIÓN
HORIZONTAL
Y VERTICAL

Análisis de estados 
de resultados,

financieros, bal-
ance, y flujos de 
efectivo reales o 

proyectados.

INSTRUMEN-
TOS DE

FINANCIAMIEN-
TO



Gerencia de proyectos, 
EPC ,EPCM.

Poseemos un conjunto de métodos, procesos, herra-
mientas y arquitecturas que permiten entregar solu-
ciones de una manera estructurada y predecible.

EPC - Engineering, Procurement and Construction.
EPCM - Engineering, Procurement and Construction Management.

PLAN	        ANÁLISIS              DISEÑO	   CONSTRUCCIÓN	      PRUEBAS	 ARRANQUE

Monitor y Control de Proyecto

Administración de los Recursos del Proyecto

Gestión de Proveedores

Manejo de Alcance y Requerimientos

Realizar la gestión de la planeación

Gestionar la Calidad

Cierre de 
proyecto
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Confirmar el Alcance del Proyecto

Identificar las actividades de trabajo

Programa Maestro

Determinar la necesidad de recursos

Estimado de Costo

Documentar los supuestos y los Riesgos

Desarrollar los Planes de Gestión
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Organizar los
recursos del

proyecto

Desarrollar la
orientación del

Proyecto y
Materiales de
Capacitación

Los métodos se organizan en una “biblioteca” en la 
cual cada libro se centra en un tipo de trabajo. Cada 
proyecto utiliza los métodos que le son relevantes, 
del mismo modo que se eligen los libros de referen-
cia en una sección de una biblioteca.

/ Metodología para 
gestión de proyetos

Project
Management

Balanced
Scorecard

Learn
Manufacturing

Planeación
Estrategica

Diseño de
Procesos

IT Outsourcing

SAP 15

STAADPRO

MIDASGTS

MIDASCIVIL

SAFE

ANSYS WORK BENCH

CFX

AUTOCAD

OPUS

PROJECT

REVIT

3D MAX

SOLIDWORKS

– 
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– 
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e 
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Análisis estructural
fachada:
Presidencia Municipal
Torreón, Coahuila.
Noas con láminas de zinc



Construcción.

Nuestra división de construcción ha ejecutado una gran diversidad de 
obras destacando, principalmente, los sectores:

Infraestructura 

Industrial Metalúrgico

Agroindustrial

Comercial

Residencial

Industrial Minero

American Welding Sociaty ®

Supporting Company Member

DRO 624
Presidente del CICLAC

150 ≈  Obras ejecutadas.

+ 225,000 m2  construidos.

+ 1,500 ton  de acero habilitadas.

 + 10,000 m3  de concreto colados.

+ 75,000 m2  de lamina de cubierta instalada.

Somos parte de:



Residencia y control de obras.
“Ampliación y rehabilitación del Ladero Silao y construcción del
Ladero de apoyo a GM, Silao, Gto.”
“Construcción Del Ladero Nápoles, Silao, Gto.”
“Construcción de 2 vías, patio de clasificación Guadalajara, Jal.”
“Constr. de Patio Intermodal II etapas I, 2 y 3, Guadalajara, Jal.”
“Construcción de las nuevas vías al Público Guadalajara, Jal.”
“Reubicación de Torres de Alumbrado, patio Guadalajara, Jal.”
“Reubic. de Línea Eléctrica del Patio Intermodal II, Guadalajara, Jal.”
“Constr. de casetas y plataforma del Interm. II, Guadalajara, Jal.”
“Constr. de casetas de seguridad vías al público Guadalajara, Jal.”
“Construcción del Ladero del Patio Piloto, La Capilla, Jal.”
“Construcción del Ladero Santa Ana, Son.”

Proyectos, Construcción y Supervisión de 
Vías Férreas

Supervisión de Obra
“Reconfiguración de patio Torreón 7a. Etapa”.
“Remodelación de la zona de Abastos”.
“Construcción del Ladero Mieleras”.
“Construcción del Ladero Vergel”.

Supervisión de Obra.
“Reconfiguración del patio API Manzanillo, Col. (Via Timsa)”.
“Construcción de via en Manzanillo, Col. (SSA México)”.
“Ampliacion ladero Alzada, Col.”
“Construcción vias de GM y FXE y Ladero Nte Viborillas, Qro.”

Administración y supervisión de obras.
“Ampliación del Ladero Darías.”
“Ampliación del Ladero Cedro.”
“Ampliación del Ladero Jimulco.”
“Ampliación y Rehabilitación del Ladero Jocotan, Jal.”
“Ampliación y Rehabilitación del Ladero Empalme-Orendain, Jal.” “Ampliación de las 
Vías del Patio de Guadalajara, Jal.”
“Reparación de las Vías de Acceso a la Refinería de
Pemex en Tula, Hgo. Etapa 1.”
“Estabilización de Terreno Natural de la Vía Principal, en Gómez Palacio, Dgo.”
“Reparación de las Vías de Acceso a la Refinería de Pemex en Tula, Hgo. Etapa 2.”
“Reforzamiento del Túnel 12 de la Línea T, Tramo: Guadalajara, Jal. – Tepic, Nay.”
“Rehabilitación de la Vía Principal en el Interior de la Refinería de Pemex en Tula, Hgo.”
“Reforzamiento Y Ampliación de Gálibos en Túneles de la Línea T, Tramo: Guadalajara, 
Jal. – Tepic, Nay.”
“Reforzamiento Y Ampliación de Gálibos en Túneles de la Línea T, Tramo: Guadalajara, 
Jal. – Tepic, Nay.” – 2da Etapa.
“Reforzamiento de 18 Túneles de la Línea T, Tramo: Guadalajara, Jal. – Tepic, Nay.”
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/ Diseño y montaje de
instalaciones mineras.

Diseño y construcción de taller de matenimiento / HPGR 100 tons.

Taller de soldadura de 450 tons. de estructura metalica 
atornillada – 10,000 tornillos aprox.

Construccion de puente para conveyor principal

a) Diseño y cálculo de castillos miner-
os verticales e inclinados.

b) Diseño y cálculo de instalaciones 
para obras de acarreo y bordos.

c) Diseño y cálculo de estaciones de   
trituración, bases para tolvas dual o 
semidual, cimentaciones para cribas 
vibratorias de trabajo ligero y extra pe-
sado, cimentaciones para quebradoras 
de quijadas,   cimentaciones y estruc-
turas para grúas viajeras.

d) Diseño y cálculo de estaciones 
de   cartuchos, cimentaciones de car-
tuchos, estructuras para soporte de 
bandas alimentadoras, bóvedas de al-
imentadores.

e) Diseño de guías rígidas y guías ca-
bles para extracción de mineral y para 
calesa.

f) Diseño de cimentaciones para  mala-
cates de fricción y convencionales.

g) Diseño estructural de edificios para 
malacates mineros y diseños de  esta-
ciones de bombeo.

h) Diseño de equipos mineros como 
skips, cartuchos, canalones, chutes 
tipo almeja y maromas de descarga.

i) Diseño de tolvas de superficie.

Diseño y construcción de refuerzo
para tuneles de stock pile 200 tons.



a) Estudios de cimentaciones como 
asentamientos diferenciales, estabili-
dad, bulbos de presión, consolidación, 
etc.

b) Estudios de vulnerabilidad y diseño 
por capacidad sísmica de estructuras.

c)  Diseño de estructuras especiales 
tales como edificios altos o esbeltos, 
silos, tanques, chimeneas, puentes, ci-
mentaciones profundas, etc.

d) Estudios de comportamiento estruc-
tural, mecanismos de falla y simula-
ciones de falla de estructuras.

e)  Análisis dinámico estructural tanto 
para sismos, viento, tráfico, agua, vi-
braciones mecánicas, explosiones y 
vibraciones producidas por el caminar, 
mediante reglamento o simulaciones en 
análisis elástico o plástico ya sea por 
mecanismos y modos de falla, análisis 
modal de estructuras, análisis de pan-
deo de piezas.

f)   Análisis de estructuras de construc-
ción por pasos (stagged construction) y 
líneas de influencia.

g)   Curvas y diseño de secciones con 
cualquier forma y/o material mediante 
diagramas de momento-curvatura, 
análisis de deflexiones a corto y largo 
plazos y análisis de encharcamiento.

/ Estudios de
Ingeniería Civil.

a) Elaboración de proyectos ejecutivos 
completos.

b) Elaboración de proyectos arqui-
tectónicos, perspectivas 3D, anima-
ciones, renders, edición de fotografías.

c) Ingeniería y dibujo de planos con-
structivos de taller y de montaje.

d) Supervisión de obras, armado, trazo, 
montaje y en calidad de soldaduras de 
estructuras de metal.

e) Levantamiento topográficos, mecáni-
ca de suelos, perforaciones hasta de 
200mts de profundidad en roca.

f) Proyectos de remodelaciones, ampli-
aciones, planos arquitectónicos, pro-
puesta conceptual y diseño en 3D.

g) Diseño urbano, lotificaciones, land-
scaping, plazas y jardines, diseño de 
interiores, proyectos de instalaciones 
hidrosanitarias, eléctricos, especiales, 
aire, voz y datos, planos de detalles 
constructivos.

h)  Arquitectura y diseño arquitectóni-
co conceptual. Diseño arquitectónico 
en estructuras metálicas,  industriales, 
concreto y celosías. Diseño de plafones 
y Durock en fachadas así como páneles 
de aluminio.

i) DRO director responsable de obras 
N°624 con registro municipal y estatal.

Otros Servicios



/ Mecánica de Suelos,
Rocas y Geotecnia.

Los suelos donde se desplantan las obras civi-
les suelen ser de una naturaleza muy variada, 
ya que pueden estar constituidos por macizos 
de roca sanos con una alta resistencia a suelos 
arcillosos o granulares con poca resistencia. El 
cambio en las propiedades mecánicas o resis-
tencia obedece a la historia geológica, miner-
alogía, depósito de los suelos, etc.

En Desgin Construcciones entendemos la 
naturaleza cambiante de los suelos por lo que 
contamos con el equipo y personal capacita-
do para determinar las características, índices 
y mecánicas de los suelos, así como propor-
cionar las soluciones más viables para sus 
proyectos.

Para la ejecución de los trabajos en campo 
contamos una perforada Mobile Drill B-59 con 
una capacidad de exploración vertical de has-
ta 300 m de profundidad, en laboratorio con-
tamos con cámara triaxial y odómetro digital 
Controls, finalmente en gabinete se realizan 
análisis en elementos finitos en 2D y 3D, todo 
lo anterior siguiendo la normatividad vigente.

• Pozos a cielo abierto (PCA)
hasta 3.5 m de profundidad.

• Sondeos Mixtos para suelo y roca, con:

Penetrometro estándar (ASTM D1586)
 

Tubo Shelby (ASTM D1587) 

y Barril HQ.

• Instrumentación geotécnica.

Trabajos en Campo



Trabajos en Laboratorio

• Contenidos de humedad del suelo 
(ASTM-D2216)

• Límites de Atterberg (ASTM D4318)  y 
límite de contracción (ASTM D427)

• Análisis granulométrico (ASTM D1140/
ASTM D422)

• Densidad de solidos (ASTM D854)

• Contenido de materia orgánica (ASTM 
D2974)

• Potencial de expansión - colapso de 
suelos (ASTM D4546) e Índice de ex-
pansión (ASTM D4829)

• Consolidación en suelos blancos 
(ASTM D2435)

• Resistencia a la compresión simple 
(ASTM D2166)

• Resistencia a la compresión triaxial 
(UU, CU y CD)

• Ensaye Proctor estándar y modifica-
do.

• Índice CBR.

Trabajos de Gabinete

• Análisis de capacidad de carga 
y asentamientos de cimentaciones 
superficiales y profundas.

• Análisis de estabilidad de ta-
ludes.

• Análisis de estabilidad para mur-
os de retención, cantiléver, pan-
talla, tabla estacas, etc.

• Cimentaciones difíciles en suelos 
expansivos, colapso, etc.

• Análisis geotécnicos por medio 
del método de elementos finitos.



a) Diseño y/o construcción de estructuras de 
metal, armaduras, marcos rígidos, sección vari-
able, vigas inteligentes, estructuras suspendidas 
y estructuras en tensión integral, cable-stut sys-
tems, chimeneas, tanques verticales y horizon-
tales, miembros compuestos (naves industriales 
y edificios de multiniveles), método IMCA (ASD-
diseño de esfuerzos permisibles) y método LRFD 
(diseño por factor de carga y resistencia).

b) Diseño y/o construcción de estructuras de 
concreto, losas, columnas (ménsulas), trabes 
(análisis de deflexión a corto y largo plazo), ci-
mentaciones, muros de contención, pilotes, al-
bercas, método ACI.

c) Pailería: Tanques, tolvas, sistemas de tuberías 
de conducción, todo en acero al carbón o acero 
inoxidable.

d) Soluciones en diseño y/o construcción de es-
tablos lecheros, ranchos de engorda y agrícolas.

e) Desmantelamiento industrial.

f) Servicio Sand-Blast.

g) Construcción y diseño de inmuebles de tipo 
residenciales, de interés medio e interés social.

h) Instalación de lámina galvanizada, pintro, pin-
tro curve zintro, losacero, multypanel, KR-18, 
páneles y plafones de muro y techo, durok, pan-
el-w, etc.

/ Proyectos y construcciones 
de ingeniería civil, arquitectura
y eléctricos.



/ Multifísica experimental de campo 
y/o laboratorio y simulación de
multifísica por computadora.

La simulación física consta del análisis estructural de 
esfuerzos, dinámica de fluidos computacional (CFD) 
con o sin transferencia de calor o flotación y termod-
inámica de cualquier objeto físico o fluido  como el aire 
o el agua y las mezclas mediante los elementos finitos 
compresibles o incompresibles. Para la comprobación 
de la simulación por computadora se requiere de ex-
perimentos en campo o en laboratorio en  tiempo real 
de piezas o de los fluidos. 
Galgas extensométricas, sensores de aceleración y 
desplazamiento y equipos de presión y velocidad del 
aire en cualquier tipo de pieza o material inclusive si 
fuese compuesto son utilizados por nuestra empresa 
para la comprobación experimental de la simulación.

Las galgas extensométricas se usan para la obtención 
de las deformaciones y los esfuerzos en tiempo real de 
piezas inclusive a velocidades de  impacto (deforma-
ciones a 1000 m/s) o a distancia a través de telemetría 
u ondas de radio en piezas que se encuentran en mov-
imiento para compararse contra los esfuerzos admisi-
bles de las mismas.

Pilas de Mamposteria

Super Computadora HP 
42 núcleos.

Celda de Carga.
Diseño por Design LAB.

Prueba de compresión diagonal en muro de 
Mamposteria de 1849. Colima, Colima.

Experimento a escala de tanque 
de amoniaco de 1000 Tons.

Análisis de esfuerzos residuales 
Noma ASTM

Racks Deacero, Ramoz Arizpe.Sistemas de monitoreo de comportamiento y salud 
estructural de edificaciones.

High Dynamic Range
Strong Motion Accelerograph

Interconnecting cable

Three accelerographs are deployed at the base, middle, 
and top of structure.

Building Code Compliant Seismic
Monitoring System



 Elaboración de diseños de puentes con o sin 
simulación asistida por computadora de elemen-
tos reforzados, presforzados , postensados y de 
acero (trabes doble t, vigas i, asshto, trabes s tt, 
tipo nebraska, cajón), diseño y análisis de pilas, 
caballetes y estribos, y cimentaciones, pruebas 
experimentales en laboratorio y en campo de el-
ementos de puentes y sus conexiones (obtención 
de frecuencias naturales, aceleraciones y despla-
zamientos, galgas extensométricas y/ o de esfuer-
zos), análisis de coeficientes de presión, arrastre 
y vorticidad de von karman, galopeo y otras in-
estabilidades aeroelásticas, además de análisis 
de estabilidad de taludes y/o de suelo armado.

Análisis hidráulico hec-ras y análisis de socavación.iiii Análisis topohiudráulico.

Puente Carrizo II Autopista Durango - Mazatlan

/ Ingeniería
de Puentes.

Dada nuestra experiencia en análisis y diseño, 
así como la ejecución de proyectos, nos per-
mite ofrecer el servicio de elaboración de pro-
puestas económicas de acuerdo a las expec-
tativas del cliente y el alcance del proyecto 
desde el pre-diseño, el desarrollo del diseño e 
ingenierías, y durante la ejecución y construc-
ción del proyecto.

Esta integración de servicios permite sim-
plificar el proceso de ejecución de proyectos 
de construcción y asegurar su terminación en 
tiempo, costo y calidad.

Lo conseguimos mediante el fortalec-
imiento y desarrollo de nuestro capital huma-
no y con el apoyo de diversos especialistas 
con amplia experiencia que colaboran con la 
empresa según las necesidades específicas 
de cada proyecto adecuándonos a los re-
querimientos de nuestros clientes.

• Concursos de obra pública 
o privada
• Catálogos de conceptos y 
cuantificación
• Tarjetas de precio unitarios

Mediante la 
evaluación del 
proyecto técnico 
ofrecemos la 
elaboración de:

• Estimaciones de obra
• Generadores de obra
• Escalatorias
• Proyectos ejecutivos
• Programas de obra

/ Ingeniería 
de Costos.



/ Servicios de
modelado CAD 3D,
animacióin y Render.

– Legado de conversión de datos 3D:
 
Efectuamos la conversión de modelos físicos  en  modelos 
sólidos / superficies.

– 2D a 3D :

Transformamos dibujos realizados desde papel, archivo Au-
toCAD 2D, boceto a mano hasta modelos sólidos 3D medi-
ante diversas plataformas CAD de ingeniería (Pro-engineer, 
Inventor, AutoCAD 3D & Solidworks).

/ Ofrecemos los mas innovadores servicios de modelado CAD 
3D, desde dibujos de concepto hasta inágenes fotorealistas 
y de animación (recoridos virtuales) para proyectos arqui-
tectónicos y de ingeniería utilizando software especializado 
(3D Max & Vray).

& the fried chicken

/ Túnel de viento y
Laboratorio de
Estructuras.

– Cálculo de los coeficientes de presión, cargas de viento sobre estructuras, respuestas resonante y dinámica, mejora-
miento de la confiabilidad y efectividad del costo en el diseño, seguridad ante inestabilidades aerodinámicas, incremento 
del confort humano, deflexión de edificios, aceleración en la cima de construcciones, cálculo de momentos en toda la 
estructura, estudio de los parámetros de variación de las propiedades dinámicas tales como frecuencia natural, masa y 
amortiguamiento, medición de la presión instantánea, dispersión de gases y partículas contaminantes, monitoreo de la 
respuesta al viento de estructuras ya construidas, eficiencia aerodinámica, dinámica de cimentación y estructuras, fatiga 
y evaluación del ciclo de carga.

Tesis doctoral de la
UAQ (Universidad

Autonoma de
Queretaro).

Modelo de Balance
Aeroelastico.

– Ingeniería de Viento.
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– Diseño

Nuestra experiencia nos permite guiar a nuestros clientes a través 
de sus necesidades de operación y almacenamiento, espacio di-
sponible, así como la capacidad de carga de terreno, y de esta 
manera diseñar tanques específicamente para cada uno de nues-
tros clientes.
Los diseños son regidos por los estándares internacionales vigen-
tes como los son:

- American Petroleum Institute (API)
- America Society of Mechanical Engineers (ASME)
- American Welding Society (AWS)
- American Institute of Steel Construction (AISC)
- American Concrete Institute (ACI)

- Supervisión

Algunos de nuestros principales clientes solicitan que llevemos a 
cabo una supervisión en campo de los trabajos de construcción 
de la ingeniería desarrollada por nosostros mismos, esto con el 
objetivo de verificar que dichos trabajos se realicen bajo los es-
tándares establecidos en la ingeniería de detalle, además de llevar 
un control de calidad en los trabajos tanto de obra civil, como lo 
son la calidad de la compactación en las terracerías, la calidad en 
el suministro y colocación del concreto para la cimentación. Y por 
otro lado la verificación de los trabajos de soldadura por medio de 
pruebas de campo, y la verticalidad y redondez del tanque.

/ Análisis, diseño
y construcción
de tanques.

En Design Construcciones, contamos con una amplia experiencia en el 
diseño, la supervisión y la construcción de tanques de almacenamiento, 

en acero al carbón así como en acero inoxidable.

- Construcción

Nosotros contamos con el equipo y personal calificado (Certificación AWS) para la ejecución de los 
trabajos de fabricación, habilitado y montaje, lo que nos permite ofrecer tres modalidades de trabajo 
para nuestros clientes:

1. Proyecto “llave en mano” en el cual el cliente prefiere que le sea entregado un producto totalmente 
terminado por nosotros, esto a través de un paquete integral, que va desde el desarrollo de la inge-
niería, implementación de controles de calidad, construcción, hasta la puesta en marcha. Esto per-
mite mantener una directa y estrecha comunicación con nuestro cliente y reducir tiempos de entrega.

2. La construcción de un tanque a partir de un diseño existente; en esta modalidad ponemos al ser-
vicio de nuestro clientes nuestra experiencia para la aplicación de los controles de calidad, así como 
nuestros recursos humanos y materiales, para llevar a la puesta en marcha.

3. Análisis de verticalidad y redondez para evaluar esfuerzos residuales que se suman a 
los esfuerzos tangenciales.

/ Diseño, construcción y evaluación
de tanques de almacenamiento.
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/ BIM (Building
Information Modeling).

Proceso de generación y gestión de  datos de una edificación 
durante su construcción y su ciclo de vida mediante la uti-
lización de software dinámico de modelado 3D y tiempo real.
Éste proceso produce un modelo en 3D de la geometría del 
edificio, relaciones espaciales y propiedades de los compo-
nentes de toda la construcción. 

/ Físico-Matemáticas
Aplicadas.

Desde su origen, las matemáticas han sido la her-

ramienta más abstracta y a su vez la más aplicada 

para satisfacer las necesidades del ser humano, es 

así que grandes genios matemáticos se han encarga-

do de desarrollar técnicas matemáticas cada vez más 

sofisticadas que mejoran nuestro bienestar y calidad 

de vida.

“El milagro de la adecuación del 
lenguaje de las matemáticas 
para la formulación de las leyes 
de la física es un regalo que ni 
entendemos ni merecemos.”
 
– Paul Wigner

Conocedores del increíble legado matemático 

del que hoy en día somos herederos, en Design 
Construcciones ofrecemos los siguientes servicios 

en el área de matemáticas aplicadas:

• Optimización de propiedades, geometría y topología 

de estructuras. 

• Geometría variacional y modelado paramétrico.

• Modelación matemática de productos industriales.

• Modelado de la variación de las propiedades    

mecánicas y térmicas de los materiales.

• Desarrollo de algoritmos para diseño

estructural.

• Análisis del espectro de frecuencias.
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/ Concreto
Premezclado

El concreto premezclado es una mezcla de agregados pétreos, cemento Port-
land, agua y aditivos. Se diseña como material de Resistencia a compresión 
a 28 días. Cumpliendo con la norma NMX-C-155 “Concreto Hidráulico – Es-
pecificaciones” garantizamos la calidad del producto. Las propiedades y 
uniformidad del concreto premezclado lo hacen ideal para cualquier tipo de 
elemento de construcción en general.

Usos y Aplicaciones

Debido a su versatilidad, es la mejor opción para la construcción de difer-
entes elementos y estructuras de concreto. Algunas de sus aplicaciones son:

• Losas y cubiertas
• Cimentaciones y zapatas
• Columnas y trabes
• Losas de cimentaciones
• Muros estructurales
• Elementos prefabricados
• Pisos industriales
• Estacionamientos
• Senderos
• Colados masivos

Propiedades Físicas

Surtido por volumen en metros cúbicos dentro de cami-
ones mezcladores, disponible en diferentes resistencias 
a la compresión a los 28 días, suministro disponible a 
tiro directo o bombeado, dependiendo del elemento por 
construir.

Los concretos de línea se fabrican con tamaños máximos 
de agregado de ¾” (19 mm), para mezclas especiales 
tenemos disponibles los tamaños máximos de agregado 
de 1-½” (40 mm) y tamaño mínimo de agregado de 3/8” 
(10 mm).
El concreto permanece en estado plástico por varias 
horas según el tipo de mezcla, normalmente fragua o en-

durece entre 2 y 12 horas después de mezclado y conti-
nua incrementando su resistencia hasta los 28 días.

Concretos en Sitio:

Contamos con una planta portátil o modular con capacidad de pro-
ducción de hasta 70 m3 por hora, tenemos la capacidad de instalar de 
manera temporal la planta dentro de los sitios de obra para facilitar y 
acelerar el suministro de concreto dentro de la obra.

Propiedad Valor

– Revenimientos disponibles (cm)

– Peso Volumétrico (kg/m3)

– Resistencia a la compresión
   a 28 días (kgf/cm2)

4 a 18

2,320

100, 150, 180, 210, 250,
300, 350, 400, 450, 500



Automatización = Calidad y Rapidez

Un sistema de comando (Command 
Batch) opera la planta modular de 
manera automática, logrando homoge-
nizar y garantizar las propiedades nece-
sarias en diferentes mezclas, sin impor-
tar el volumen requerido.

Aditivos disponibles:

• Acelerante
• Retardante
• Fluidificante
• Reductor de Agua
• Inclusor de Aire
• Fibra de Refuerzo

Cemento Portland 
Agregados 

Agua 
Aditivos 

Resistencia a la Compresión 
Revenimiento N

or
m

as
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CONCEPTO NORMA MEXICANA

NMX-C-414
NMX-C-111
NMX-C-122
NMX-C-255
NMX-C-83
NMX-C-156

Dimensiones de la
Planta Modular

(Portatil)



/ Elementos Precolados
y Presforzados.

No todos los elementos de concreto se fabrican en ael sitio del proyecto. Algunos 
elementos, son colados, curados y almacenados en fábricas de producción. A es-
tos elementos se les conoce como Precolados.

El proceso de colado es el mismo que en el campo y las especificaciones para el-
ementos prefabricados son las mismas o similares a las que se usan para elemen-
tos colados en el proyecto, optimizando las condiciones de producción haciendo 
posible acortar los plazos de ejecución, bajando costos y disminuyendo riesgos en 
el deterioro del material. 

Al construirse las piezas en serie y por repetición masiva, se facilita su armado y 
montaje.

Precolado Solido:

Paneles de concreto sólido con armado a base de varillas 
de acero grado 6,000. Regularmente se especifican en 10 
cm de espesor, siendo su peso promedio de 23 kg/m².

Precolado Aligerado:

Piezas de concreto aligeradas con paneles de poliestireno y 
estructura tridimensional de
alambre de acero calibre 14. Su espesor es de 12 cm con un 
peso promedio de 190 kg/m².

Precolado Nervado:

Piezas de concreto sólido armados con acero grado 6,000 
y aligerados con nervaduras, dando un espesor total de 15 
cm y espesor de 6 cm en el alma.

Muros Tilt Up:

Son muros o paneles de concreto de grandes dimensiones 
que funcionan como elementos estructurales, las columnas 
de acero se eliminan donde hay muro y las armaduras y lar-
gueros se conectan directamente a los muros Tilt Up.

Laboratorio:

En Precolados contamos con Laboratorio de Control de 
Calidad, para asegurar que el Concreto hidráulico que 
se produce en nuestra planta, cumple con las especifi-
caciones de nuestros clientes y con la normativa técni-
ca. Estamos comprometidos con la calidad del concreto 
hidráulico y el servicio de entrega, cumpliendo con las 
expectativas, los requisitos legales y reglamentos que re-
sulten para cualquier aplicación.



Barreras de Concreto:

Modulares, fabricadas de concreto y acero. Utilizadas para 
separar carriles de trafico en las Avenidas y Autopistas con 
el objetivo de evitar daños a los automovilistas y vidas hu-
manas. Fabricadas de acuerdo a las normativas de gobier-
no, SCT y CAPUFE.

Elementos Presforzados

Vigas Doble T Vigas Doble T Trabes AASHTO
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/ Diseño, producción y
comercialización de productos
e innovaciones. STARTUP

· Documentación de patente
· Linea de producción
· Logística

Servicios

· Elaboración de bocetos
a partir de una idea.

· Creación de prototipo
(real o a escala)
en impresora 3D

· Desarrollo del producto 
· Diseño de empaques
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/ MODELADO 3D CON ESCANER FARO 
FOCUS PREMIUM

Galería de modelos 3D

Apostamos por nuevas tecnologías y por operaciones innovadoras y a la vanguardia. 
El escaneo láser permite recolectar información importante de un espacio mediante 
una nube de puntos, con la cual, se puede conocer la topografía, colores, medidas, 
alturas, ángulos de determinado lugar con gran rapidez y precisión pues el láser es 
capaz de registrar hasta un millón de puntos por segundo con un margen de error 
de +/- 1 mm y un alcance de hasta 150 m, sin importar las condiciones ambientales 
y de iluminación en las que se encuentre.
La nube de puntos es digitalizada en diversos softwares como en Scene donde se 
produce el procesamiento de datos y los registros realizados por el escáner, donde 
se pueden crear anotaciones, mediciones y diagramas, además, proporciona 
incluso el recorrido virtual del mismo, donde el cliente puede observar casi en 
automático el levantamiento y las áreas u objetos de interés. Otro servicio es la 
modelación de la nube de puntos en Autodesk Revit brindando un modelo en tercera 
dimensión del estado actual del lugar que puede ser revisado una y otra vez en 
diferentes vistas: planta, corte, alzado, isométricos y perspectivas, su uso puede ir 
desde el análisis de fachadas o elementos aislados hasta una edificación completa 
en construcción o terminada. Al incorporar sistema BIM (Building Information 
Modeling) y el escaneo Lidar es posible dar seguimiento a la construcción para 
el control de calidad, ver detalles actuales para la rehabilitación o restauración y 
detectar posibles cruces de instalaciones o estructura para eficientizar procesos 
y evitar errores.
Actualmente este sistema no solo se utiliza en el ámbito de arquitectura y 
construcción sino es aplicado también en el sector industrial, aeroespacial, minero, 
arqueológico, policial, naval, tecnológico por que reduce tiempos y costos y lo más 
importante, es que ofrece calidad y certeza.

Este es un equipo de última generación, el cual es capaz de obtener mas de 100 
millones de puntos por escaneo. El tiempo necesario para realizar dicho escaneo 
es de 5 minutos. Una vez procesados los millones de puntos se obtiene un modelo 
tridimensional (nube de puntos) de la estructura y entorno.

Exterior plaza comercial

Corte plaza comercial
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/ Inteligencia artificial, IT, big data, cloud 
and devops e Instate Investments

Análisis de variables y Desarrollo de Modelos de 
Machine Learning

En la era actual de la tecnología y el procesamiento de 
datos, el análisis de variables y los modelos de machine 
learning juegan un papel fundamental en la toma de 
decisiones basadas en datos. Estas poderosas herramientas 
permiten extraer conocimiento y patrones ocultos a partir 
de grandes conjuntos de datos, lo que a su vez facilita la 
toma de decisiones informadas en diversos campos, como 
el comercio electrónico, la medicina, las finanzas y muchos 
otros.
El análisis de variables es un proceso crucial en la 
preparación y exploración de datos antes de aplicar 
técnicas de machine learning. Implica la identificación y 
selección de las variables más relevantes para el problema 
que se desea resolver. Al comprender qué variables tienen 
un impacto significativo en el resultado deseado, podemos 
optimizar el rendimiento y la eficiencia de los modelos de 
machine learning.
Una vez completado el análisis de variables, entramos 
en la fase de construcción y entrenamiento de 
modelos de machine learning. Estos modelos son 
algoritmos matemáticos que pueden aprender y mejorar 
automáticamente a partir de los datos, sin ser programados 
explícitamente. Existen diferentes tipos de modelos de 
machine learning, y la elección del modelo adecuado 
depende del problema que se pretenda resolver y del tipo 
de datos disponibles.

Algunos de los modelos de machine learning más comunes 
incluyen:

Regresión lineal: Se utiliza para predecir valores numéricos 
continuos, basándose en la relación lineal entre las 
variables de entrada y la variable objetivo.

Árboles de decisión: Son estructuras jerárquicas de 
decisiones que se construyen a partir de los datos. Permiten 
clasificar o predecir un resultado aplicando una serie de 
reglas de decisión basadas en las características de los 
datos.

Máquinas de vectores de soporte (SVM): Son modelos 
utilizados para problemas de clasificación y regresión. 
Buscan encontrar la mejor separación posible entre 
diferentes categorías de datos.

Redes neuronales: Inspiradas en el funcionamiento del 
cerebro humano, estas redes están compuestas por capas 
de nodos interconectados (neuronas) que procesan y 
transmiten información. Son especialmente efectivas para 
problemas de reconocimiento de patrones complejos.

Bosques aleatorios: Son conjuntos de árboles de decisión 
que se combinan para realizar una predicción más robusta y 
precisa. Cada árbol en el bosque vota por una clasificación 
o predicción, y la clase con más votos se elige como 
resultado final.

Estos son solo algunos ejemplos, y existen muchos otros 
modelos de machine learning disponibles, cada uno con sus 
propias fortalezas y aplicaciones específicas.

Laboratorio de Inteligencia Artificial
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Cloud Computing 
En instate, utilizamos la computación en la nube para realizar 
las simulación de las estructuras y para ello utilizamos AWS 
junto con Ansys.

En los últimos años, la computación en la nube ha 
revolucionado la forma en que las empresas almacenan, 
procesan y acceden a sus datos. Una de las principales 
plataformas en la nube es Amazon Web Services (AWS), 
que ha desempeñado un papel fundamental en la adopción 
generalizada de esta tecnología. En esta nota, exploraremos 
qué es la computación en la nube y cómo AWS ha contribuido 
a su crecimiento y éxito.

La computación en la nube es un modelo que permite a las 
organizaciones acceder a recursos informáticos a través de 
Internet de forma flexible y escalable. En lugar de mantener 
servidores locales, las empresas pueden aprovechar 
los servicios en la nube para almacenar datos, ejecutar 
aplicaciones y realizar análisis, entre otras funcionalidades. 
Esto elimina la necesidad de invertir en infraestructura 
costosa y permite a las empresas centrarse en su negocio 
principal.

AWS ha demostrado su versatilidad y escalabilidad al atender 
a clientes de diversos sectores y tamaños, desde startups 
emergentes hasta grandes empresas. Las organizaciones 
pueden aprovechar los servicios de AWS para alojar sitios 
web, implementar aplicaciones móviles, almacenar y 
analizar grandes volúmenes de datos, y construir soluciones 
empresariales complejas. Además, AWS ofrece una variedad 
de herramientas de administración y monitoreo que facilitan 
la gestión y optimización de los recursos en la nube.

La adopción de AWS y la computación en la nube en general 
ha generado numerosos beneficios para las empresas. En 
primer lugar, permite un acceso rápido y seguro a los datos 
en cualquier momento y desde cualquier lugar, lo que mejora 
la colaboración y la productividad. Además, la escalabilidad 
de los servicios en la nube permite a las empresas ajustar 
rápidamente sus recursos según las necesidades cambiantes, 
lo que resulta en una mayor eficiencia y agilidad.

La seguridad también es una preocupación clave en la 
computación en la nube, y AWS ha invertido considerablemente 
en garantizar la protección de los datos de sus clientes. La 
plataforma proporciona una amplia gama de servicios de 
seguridad, como firewalls, cifrado de datos y monitoreo 
constante, lo que brinda tranquilidad a las empresas que 
confían en sus servicios.

Utilizamos técnicas de machine learning para desarrollar 
modelos predictivos que analizan una amplia variedad de 
variables, como ubicación, características del proyecto, 
precios de materiales de construcción, condiciones del 
mercado y datos históricos de proyectos similares. Estos 
modelos aprenden de los patrones y tendencias presentes 
en los datos para generar predicciones de costos más 
precisas y confiables.
Nuestro enfoque incluye los siguientes pasos clave:
Recopilación y preparación de datos: Recolectamos datos 
relevantes de proyectos inmobiliarios previos, fuentes de 
mercado y otros conjuntos de datos pertinentes. Luego, 

realizamos un riguroso proceso de limpieza y transformación 
para asegurarnos de que los datos sean consistentes y 
estén listos para su análisis.

Selección y extracción de características: Identificamos 
las variables clave que pueden influir en los costos del 
desarrollo inmobiliario, como ubicación geográfica, tamaño 
del proyecto y condiciones del mercado. Utilizamos técnicas 
de análisis exploratorio de datos para comprender la 
relación entre estas variables y los costos.

Construcción y entrenamiento de modelos de machine 
learning: Aplicamos diferentes algoritmos de machine 
learning, como regresión lineal, bosques aleatorios o redes 
neuronales, para desarrollar modelos que puedan predecir 
los costos del desarrollo inmobiliario. Estos modelos se 
entrenan utilizando conjuntos de datos históricos y se 
ajustan para lograr la máxima precisión y rendimiento.

Evaluación y validación de modelos: Evaluamos la precisión 
y robustez de los modelos utilizando técnicas de validación 
cruzada y métricas de evaluación adecuadas para 
problemas de regresión. Comparamos las predicciones 
generadas por los modelos con los datos reales para 
asegurarnos de que sean confiables y útiles para la toma de 
decisiones.

Despliegue y seguimiento: Una vez que hemos desarrollado 
un modelo de predicción de costos confiable, lo 
implementamos en tu flujo de trabajo empresarial. También 
proporcionamos seguimiento continuo para ajustar y mejorar 
el modelo a medida que se disponga de nuevos datos.

Nuestra solución de predicción de costos en desarrollos 
inmobiliarios basada en machine learning te brinda 
una ventaja estratégica al permitirte tomar decisiones 
informadas y reducir los riesgos asociados con la inversión 
en proyectos inmobiliarios.

Machine Learning enfocado al 
desarrollo inmobiliario
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BIM, siglas en inglés de “Building Information Modeling” 
o “Modelado de Información de Construcción”, es una 
metodología de trabajo y una tecnología que se utiliza en la 
industria de la construcción y la arquitectura. BIM se refiere 
a un proceso digital que permite crear, visualizar, compartir y 
gestionar información detallada y precisa sobre un proyecto 
de construcción en todas sus etapas.

El enfoque BIM utiliza modelos digitales en 3D que contienen 
información geométrica, de materiales, de costos, de 
tiempo y de cualquier otro aspecto relevante del proyecto. 
Estos modelos son colaborativos y permiten la integración 
de información de múltiples disciplinas, como arquitectura, 
ingeniería estructural, mecánica, eléctrica, hidráulica, entre 
otras.

BIM es una tecnología importante en los proyectos de 
construcción porque mejora la coordinación, la eficiencia y 
la comunicación entre los equipos de trabajo, reduce costos, 
facilita la visualización y la toma de decisiones, y proporciona 
una base de datos valiosa para la gestión de activos. Esto 
conduce a una mayor calidad en los proyectos y a un proceso 
de construcción más eficiente y rentable.
​

/ Building Information Modeling: BIM
Modelado de Información de Construcción



5 6  –  d e s i g n c o n s t r u c c i o n e s . c o m d e s i g n c o n s t r u c c i o n e s . c o m  –  5 7

MONTIAC, S.A DE C.V.
TORREON PLANT
MEXICO

CROCSA
C o n t r a t i s t a s  G e n e r a l e s

/ Algunos de
nuestros clientes.

PR

OTECCIÓN CIVIL 

TORREÓN

R



– Diseño estructural “Águila Monumental”
para La Presidencia oficial de los Pinos.

– Laboratorio de aerodinámica, diseño
y construcciones de estructuras de

acero y concreto.



/ Tel. +52 [871] 7.20.90.37
/ Torreón, Coah. Oficinas 

– Estudio Aerodinámico en
escultura “El Manto de la Virgen”

40 m. Altura

admin@designconstrucciones.com 
Info@designconstrucciones.com

www.designconstrucciones.com


